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Technisches Datenblatt EVAPO-RUST™

EVAPO-RUST™ Wasserbasierte Reinigungslosung
S } Produktheschreibung

Daubert Cromwell EVAPO-RUST ist ein preisgekrénter Rostentferner. Entrostet
i ohne Abbauwirkung. EVAPO-RUST schiidigt weder Kupfer, noch Messing,
f Aluminium, Kunststoff, Gummi, Holz oder Vinyl. Es entfernt keine nicht-oxiden
Beliige wie Farbe oder Chrom, die noch an der Oberfliiche haften.

Toxiritia

Korrosionsschuiz

3,78 Liter entrosten bis zu 136 kg miillig verrosteten Stahl.

Merkmale

# Sicher auf verschiedenen Oberflichen

» Kein Abbau von nicht verrostetem Stahl

* Keine fliichtigen organischen Verbindungen (VOCs) bzw.
gefithrlichen Luftschadstoffe (HAPs)

* Keine Séuren oder Basen

* Ungiftig und biologisch abbaubar

» Nicht-korrodierend und nicht entziindbar

Typische Anwendungen

» Motore * KFZ

« Turbinen * Werkzeuge

* Fertigung * Farbvorbereitung

* Marine/Bootteile * Werften

* Bau * Maschinenwerkstiitten

Anwendungsrichtlinien

Komponenten vorreinigen, um Ol und Schmutz zu entfernen. Komponenten abspiilen
und ganz in EVAPO-RUST eintauchen.

UORHER NACHHER Fortschritt periodisch tiberpriifen. Funktioniert am besten, wenn die Losung eine
Temperatur von 15.5 °C oder mehr hat. Eintauchzeit variiert je nach Rostgrad.
Leichter Oberflichenrost erfordert 5-30 Minuten, miBiger Rost bis zu 4 Stunden und
stark verrostete Teile erfordern eventuell ein Eintauchen iiber Nacht. Vorbereitung
der Oberfliche fiir Beliige: Wenn der Rost entfernt ist, das Teil mit Seife und Wasser
abspiilen, abtrocknen und den Belag gemil den Herstelleranweisungen auftragen.
EVAPO-RUST kann auch als temporérer Rosthemmer eingesetzt werden.

Um ein erneutes Verrosten zu vermeiden, das Teil einfach in EVAPO-RUST
eintauchen und trocknen lassen. Das saubere Teil mit Daubert Cromwell VCI
verpacken, um optimale Ergebnisse zu erzielen.

Physikalische Eigenschaften

BOMY vminsais ceeeeenn Fliissige, wasserbasierte Rostentfernungslosung
Chem. Formulierung .Selektives Chelat mit pH 6.1 bis 7.0 (Neutral)
PHIZEER .vorvisvisnionn Einweichen/Tunken durch Eintauchen
Verpackung.......cccccceceeneene.eee.. 378 Liter-, 18.9 Liter-, 207 9 Liter-Trommelbehiilter

Lagerung und Entsorgung

Das unbenutzte EVAPO-RUST an einem kiihlen, trockenen Ort, geschiitzt vor
direktem Sonnenlicht lagem. Nicht bei Temperaturen iiber 55°C lagern.
EVAPO-RUST kann im sauberen Zustand ins Abwasser geleitet werden. Wenn
keine gefihrlichen Schadstoffe eingefiihrt wurden, sollte lediglich der Eisengehalt
der Lisung die Entsorgungsmethode bestimmen. In den meisten Fiillen kann

es sicher in den Abguss geleert werden. Das Produkt stets gemill den ortlichen,

Bundes- und Landesvorschriften entsorgen.
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DIN EN ISO 5001:2000
Zertifikat: 01 100 041203
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